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Parete SX Parete DX Parete IN

POSITION

• Structure in dried wood  11 cm thick  
• 

walls and the roof are covered with panels insulated with the 
same woodcutting.

• Shape of the benches suspended on two levels with the same 
wood.

• Front glass panel in 10 mm tempered glass embedded in a 

• 10mm thick tempered glass door with glass-glass hydraulic hinges 

for damp environments and also for high temperatures such as 
saunas.

• The positioning of the stove is inserted behind the benches in the 

heat and make the sauna design more innovative.

• Stove(heat generator)
 Three-phase capacity KW, of the power based on the size of the sauna, 

prepared for single-phase connection, complete with thermo-fuses, 
load solenoid valves for humidity management, the stove can contain 
volcanic rocks not less than 35 mm in diameter and not more than 
70 mm. Positioning from the ground 55 cm, height of the stove, 33 

the hot air and distribute it in the sauna. 
• Power electronic board

 

for the management of the stove and of the 
modular power humidity     6.6 ÷ 8K1W. The purpose is to provide the 
installer with a complete system ready for use, where the hydraulic 
and electrical connections are facilitated and already set up during 

       

• Power stove needed
• Water charge solenoid valve 12 Vdc
• 
• Led RGB command: 12W r + 12 W g + 12 W b maximum power; 

voltage 12Vdc; maximum current 1 A.
• Fan control in order to reduce internal humidity.
• Expansion connector for optional music card that can be paired with 

Bluetooth.
•   Water level sensor input (not used).
•   Internal sauna temperature sensor.
•   Connection connector to direct control display.
• Communication via RS485 for remote control.

-  Touch screen panel equipped with capacitive graphic display on 
glass for system control.

-  Contains:
-  1 LCD Oled display.
-  6 backlit menu keys with dynamic coloring of the back lighting 

signals.
-  Serial connection with power boards.

• Temperature sensor:
- With intrinsic safety system for measuring internal temperature.

• Humidity measurement and control system.
• Optionals: audio control card via Bluetooth.

•  Struttura in legno essiccato spessore 11 cm
 •  Finitura interna: Legno AYOS in orizzontale dim: 10 x 30 h25 mm, le 

pareti e il tetto sono rivestite con dei panelli coibentati con la stessa 

•  Forma delle panche sospese su due livelli con stesso legno. 
•  

acciaio INOX con guarnizioni in plastica.
 •  Porta in vetro temperato spessore 10mm con le cerniere oleodinamiche 

vetro-vetro con la regolarizzazione della velocità di chiusura dell’anta 

come saune. 
•  Il posizionamento della stufa è inserito dietro le panche nel vano 

rendere il design della sauna più innovativo. 

Tecnologie 
• Stufa (Generatore termico).
 Trifase capacità KW della potenza, in base alle dimensioni della sauna, 

predisposta per connessione monofase e trifase, completo di termo 
fusibili, elettrovalvole di carico per la gestione dell’umidità, la stufa 
potrà contenere delle rocce vulcaniche diametro non inferiore a 35 
mm e non superiore a 70 mm. Posizionamento da terra 55 cm, altezza 
della stufa 33 cm, profondità 16 cm, larghezza 60 cm, elettrovalvola 

tangenziale di portata adeguata a veicolare l’aria calda e distribuirla 
nella sauna. 

•  Scheda elettronica di potenza per la gestione della stufa e dell’umidità 
di potenza modulare 6.6 ÷ 8K1W. Lo scopo è quello di fornire 
all’installatore un sistema completo pronto all’uso, dove le connessioni 
idrauliche ed elettriche sono facilitate e già predisposte in fase di 

La scheda di potenza controlla direttamente: 
•  Stufa da potenza necessaria 
•  Elettrovalvola di carico acqua 12 Vcc 
•  
•  Comando per led RGB: potenza massima 12W r + 12 W g + 12 W b; 

tensione 12 Vcc corrente massima 1 A.
 •  
•  Connettore di espansione per la scheda optional di musica accoppiabile 

al Bluetooth. 
•  Ingresso del sensore di livello acqua (non usato). 
•  Sensore di temperatura interna della sauna. 
•  Connettore di collegamento a display di comando diretto. 
•  Comunicazione via RS485 per controllo remoto. 

Pannello di controllo: 
-  

vetro per il controllo del sistema. 
-  Contiene: 
-  1 display LCD Oled .
 -  6 tasti menù retroilluminati con colorazione dinamica della retro 

illuminazione indicando la funzione attiva, spenta, in allarme
o altre segnalazioni. 

-  Collegamento seriale con schede di potenza.
 •  Sensore di temperatura: 

-  Con sistema di sicurezza intrinseca per la misurazione della 
temperatura interna . 

•  Sistema di misura e controllo dell’umidità. 
•  Optionals: scheda di controllo audio via Bluetooth.

Technologies 

Struttura Structure 

The power board directly controls:

Control panel: 
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